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1 ÆN ostatnich latach pojawiły się liczne 

3 i rozmaite systemy pieców żelazīrych: 

1 niezmordowane umysły wynalazców i fabry- 

5 kantów silą się ciągle na co raz to większe 

„,, ulepszenia w tym kierunku — tak dalece, 

4 że mamy już nawet piece, do których nie 

H potrzeba komina, 

P Mimo tego jednak słyszeć można czem 

3, raz to częściej zażalenie: >gdzież się po- 

1, działy te dawne zwyczajne piece zelazne?« 
Jakkolwick ze stanowiska kupieckiego po- 
pieram każdy nowy wynalazek, to jednak 


{TETT TOCE zew 


nie mogę odmowić słuszności żądań ZW y- 
czajnych pieców żelaznych, albo- 
wiem nie tylko, że są do opalasia drzewem 
sposobniejsze, ale nadto nie wymagają wy- 
łącznych informacyj w obejściu się z niemi. 
Nieczyniąc przeto ujmy piecom nowoczes- 
nym, 2 jk sobie polecić w nastepują- 
cym cenniku zwyczajne piece lane 
z huty Księcia Salm. których zalety 
są następujące: 

TaSi lane z najlepszego żelaza, opatrzone 
grubemi ścianami (co sama waga wskazuje) 
U WE aś magają podmurowania lecz wystar- 
cza postawić na cienkiej blasze żelaznej. 


2. Są łatwe do ustawienia, albowiem 
części pieca ustawia się na zwyczajnej gli- 
nie, zalepiając szczelnie miejsca spojeń od 
strony wewnętrznej. — (Dogodne te zwłasz- 

| cza dla prowincyi). 

Prostopadła płyta żelazna, t. z. wachlarz 
powoduje, że gorąco wraca z góry na dół 
do wylotu umieszczonego mniej więcej w po- 
łowie wysokości pieca. 


3. Wylepianie glinką ogniotrwałą jest 
zbyteczne, albowiem mają one luźny wkład 


po zuzyciu zmienić można. 


j. otworzyć 


żelazny z rusztem, który małym kosztem 


4. Usługa tych pieców jest bardzo pro 
sta ; 


M zresztą różnią się one tylko tem od 
| pieców kamyczkowych, że się prędzej roz 
| grzewają — a więc też i prędzej należy 
drzwiczki od pałowiska i przez 


dodawanie paliwa utrzymywać jednakową 


temperaturę w pomieszkaniu. 


Uwaga: Ceny pieców OO. wisko bez rur bia 


szanych, którejednak na żądanie 1ównież dostarczam. 


Piece lane słupowe do drzewa. 
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Te piece mają luźny wkład z rusztem, 
który po wielu latach się zużywa a potem 
małym kosztem może być uzupełniony. 
Przy zamówieniu jakiejkolwiek części pieca 
wystarcza podać Nr. i objaśnić jaka część 
potrzebna. 


Wysokość Średnica | Cen: i | Wysokość Średnica Cena 

cin. cm. | zł. | 

95 27 11-70 | 
111 27 14— li 9155 92 
120 | 29 1850 f] 9156 107 
139 | 34 26— | 9157 123 
155 34 28— | 
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Piece lane bardzo ciężkie do drzewa 
lub węgla. 


py 
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jak N z luźnym wkładem, o szer- 
szej dolnej podstawie, mogą bvć wylepione 
gliną i nadają się doskonale do ogrzewania 
dużych lokalności, klatek schodowych, sal 
publicznych i t. p. 


| Cena 


Ni. Wysokość Srednica 
cm. paleniska cm. zł. 
oss | ne | æ% 1520 
9159 140 54 24:50 
9160 150 40 | 30— 
9161 168 No eFGS= 


Piecyki ak z Sj karm, 


Pokrywa tych piecyków składa się z 
kilku krążków, z których jeden lub więcej | 
można zdjąć i wystawić wprost na jedynczą RE. 
ognia naczynie z wodą lnb pojedynczą 
potrawą. 

Konstrukcya ich jest tak dobra, że nie 
ma wcale obawy dymienia na pokój przez, 
szpary lużnie ułożonych krążków. Mają one 
doskonałe zastosowanie do smażenia konti-| e 
tur, tak w zamkniętej ubikacyi jak i na 
wolnem powietrzu. 

Podane wymiary średnicy odnoszą się | 
do wierzchnej okrągłej płaszczyzny. 

Opalać je można tak drzewem jak i wę- 
glami, tylko mniejsze wymagają drobnych 


kawałków drzewa stosownie do swej) 
średnicy. | 
Wysokość Srednicą c 
>» . „cna 
Nr. z nóżkami pokrywy 
cm. zł. 


Piecyk ozdobny z nóżkami z pokrywą 
i krążkami. 


Nr. 6503 cała wysokość 43 cm., średnica 
27 cm. cena złr. 10:50. 

Palenisko ma wylepione glinką ognio- | 

trwałą. Opalać go można drzewem, węglem lub 


torfem. Po zdjęciu ażurowej ozdobnej po- | 


krywy służyć mogą te praktyczne „piecyki 
do gotowania, mają bowiem jak peprzednie 
luźne krążki kuchenne. 
bokic, a dolne 
w celu regulowania przeciągu. 


Piecyki kombinowane z kuchenką. 


Nadzwyczaj praktyczne do pomieszkań | 


(dla dozorców domu, parobków i wogóle 
idla lokatorów nie zamożnych, w których 
nawet mała kilku centowa oszczędność na 
opale dziennie ma wielkie znaczenie. Te 


piecyki, a wogóle wszystkie żelazne osuszają | 


doskonale wilgotne pomieszkania. 


Wymiary | 
płyty ku- | 
chennej cm. | zł. 


Nr. Wysokość 
cm. 


33X58 
35X66 
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Są wykonane z blachy żelaznej, lekkie | 
do transportu a każdy stanowi jedną całość. 
Jak poprzednie, z lanego żelaza trzeba było 
do transportu rozbierać, później pojedyńcze | 
części ze sobą składać, wylepiać od Środka 
|szpary gliną i t.d. tak te nie wymagają ani 
rozbierania, ani ustawiania. 

Największą zaletą moich blaszanych 
pieców jest wyłozenie paleniska cegieł- 
kami z ogniotrwałej glinki, gdyż przez to 
nie ma obawy, żeby Ściany blaszane przy 
silnym nawet ogniu z drzewa lub węgla 


Palenisko jest głę- | 
drzwiczki do przesuwania | 


| Wymiana wypalonej po kilku latach 
|cegły ogniotrwałej może być małym kosz- 
'tem uskuteczniona i w tym celu posyłam 
na żądanie do każdego pieca stosowne ce- 
giełki. Dla utrzymania paleniska w należy- 
tym stanie, należy co roku powstające 
|szczeliny między cegiełkami wysmarować 
zwyczajną gliną — a w ten sposób kon- 
serwując je, można z nich mieć zadowalający 
użytek nawet przez lat kilkanaście. 
Pierwsze cztery wielkości blaszanych 
|piecyków są wprawdzie o małej średnicy, 
E stosunkowo o znacznej wysokości, 
| przez co płomień, względnie gorąco dłużej 
jsię w nich zatrzymuje niż w piecykach ni- 


| skich lanych. 
| Przy wyborze zwrócić należy uwagę na 


ich średnicę, zwłaszcza gdy się chce opalać 


| drzewem. 


Piece blaszane bez i z gotowalnią. 


|zanadto się rozpaliły. 


| Wysokość | Średnica | Cena l 


sr | cm. cm. zł. 
8303 90 i 450 
8304 97 19 D20 
8305 106 21 6:— 
8306 117 24 1:— 
8307 127 25) 11:— 
8308 139 28 12:— 
8309 152 31 14— 


Cztery pierwsze wielkości są bez ku- 
chenki czyli gotowalni; trzy zaś ostatnie 
przedstawione ryciną z gotowalnią. Osobne 
drzwiczki zamykają tę improwizowaną ku- 
chenkę, na której nietylko można wodę za- 
gotować, odegrzać potrawę, sprażyć mleko, 
ale też tak samo doskonale smażyć bef- 
sztyki, denstować zrazy nelzońskie, rozbra- 
tle, kotlety .... jednem słowem, bez wiel- 
kiego trudu i kosztów na opał mieć można 
smaczne śniadanie i kolacyę w ciepłym 
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pokoiku, gdy na dworze mróz i zawieruchy BE” Dotyczące „Wiadomości“ posyłam na 


śnieżne... 

Wszystkie te piece blaszane nie wyma- 
gają podmurowania, ani tez podkładek 
z blachy. 


Piece blaszane ozdobne salonowe. 


elegancko 
obręcz | 


formie 
gzemsa, 


Smukłe w swej 
przedstawiające się, mają 


| 
|| 
| 
| 
I 


| 
| 


drzwiczki i górną nasadę z czarką z mo- | 


siężnej blachy niklowane. 

Palenisko jest również wyłożone cegieł- 
kami ogniotrwałyvmi. przeto rozgrzewają się 
szybko, a regulowanie ognia odbywa się 
przez mniejsze lub większe wysunięcie szu- 
fladki od popielnika. 

Piecyki te są do opalania węglem, cho- 
ciaż i drzewem można w nich palić, ale 
musi być ono w kostki porznięte ze względu 
na szczupłe palenisko. 


X Cała Srednica ze- Cena 
Ar. 

wysokość cm ¡wnętrzna cm. zł. 
9168 114 ig 12— 
9169 128 21 | 15- 
9170 155 26 M  20— 


Kończąc na tem opisanie zwyczaj- 
nych pieców żelaznych nie mniej 
polecam nowoczesne piece do regulowania 


z fabryki R. GEBURTHA we Wiedniu 


które bądź ze składu komisowego we Lwo- 
wie, bądź też wprost z Wiednia dostarczam. 
Jedynie od tych pieców można mieć ciepło 
ciągłe i nawet przez całą noc podobnie 


jak od pieców kamyezkowych lub kaflowych. 


-~ z 


żądanie. %a 


Garnitury do pieców z postumentami, 


(Kaminstinder.) 


Postument 
Nr. 9185 
brązowany 
zł. 3:60 


Ten sam 
niklowany 
Nr. 9188 
zł. T— 


Postument 
Nr. 9183 
brązowany 
zł. 4:15 


Postument Ten sam 


Nr. 9186 niklowany 
brązowany Nr. 9157 
zł. 4:10 zh e 


Ceną objęte są stosowne garnitury t. j. 
łopatka, szczypce i haczyk czyli pogrzebacz. 


+4 


Oprócz powyzszych polecam ze składu 
brązowane w odmiennych deseniach : 


Nr.9181 9184 
Cena 280 3— zł. 
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9182 
2:80 


Łańcuchy bezpieczeństwa do drzwi, 


= A 


Ktoś puka! »kto tam?« — pytamy się — 
a zwyczajnie otrzymujemy odpowiedź »ja«. 
Jeśli głos nam znajomy, otwieramy bez 
i wahania; inaczej jednak gdy głosu nie po- 
:znajemy. — Niniejszy łańcuch bezpie- 
|czeństwa daje możność odchylenia drzwi, 
ibez obawy, aby niepowołany gość wtar- 
gnął do pomieszkania przemocą lub pod- 
jstępem. Blaszkę z łańcuchem przybija się 
do futryny (przy drzwiach dwuskrzydłowych 
|do skrzydła stałcgo) zaś rynewkę do drzwi 
tak, by tylko przy zamkniętych drzwiach 
można łańcuch od rynewki odczepić. Tanie 
to urządzenie pozwala na rozmówienie się 
|z nieznajomą osobą, odebrania czego od 
| posłańca. przez odchylone drzwi, 
| Za granicą używają tych łańćuchów do 
(drzwi stajennych, by je w lecie przez noc 
„odchylone zostawić, bez obawy wtargnię 
[cia złodzieja. 
Na składzie są w dwóch odmianach: 
Lekkie lakierowane Nr. 7031 po 50 ct. 
l Ciężkie, silne, niklowane Nr. 3588 po 90 ct 
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Narożniki. 


Scheinhaken.) 


Pierwsze są do wpuszczania, drugie du 
przybicia na wierzch drzewa 


n 8091 do małych okienek sztuka I ct. 

n 8092 do zwyczajnych okien sztuka 1! ¿ct 
n 8093 silne do wielkich okien sztuka 2 ct. 
n 8094 silne do wielkich okien sztuka 2'/, ct. 
-. 8095 silne do drzwi z 6 śrubami ramię 


15 cm. — sztuka 15 ct. 


«8005 stosowne do okuć polskich 
wierzch do przybicia sztuka 2 ct. 


na 


Na żądanie dodaję do narożników: 

Nr. 8093—94 gwośdzie śrubowe zamiast zwy- 
czajnych, co podwyższa cenę o 1 ct. 
na narożniku. (Zalety gwoździ śrubo- 
wych obszernie podane w Nr. 10 W.) 


Zakrętki na blasze (Vorrelber auf Blech) 


Nr. 8259 służy do zwykłych okien; Nr. 6457 do 
wielkich okien znacznie lepiej wykończone. Do obu 
tych gatunkow dodaję bla-zki do przyśrubowania na 
|felc, do innych «lubki do wkręcania. Nr. 7533 —36 
służy do mniejszych skrzydeł okiennych ; Nr. 6455—56 
Są to haki krótkie a grube i bardzo mocne 
ii zaszczepiania drzwi. 


kształtu jak figura są w wysokości 15, 20, 
25 mm.; jeżeli przeto zamawiający nie poda 
wyraźnie grubość szlaglistew, wtedy posy- 
łam zawsze wysokość średniej 20 mm. 

Nr. 8001 z żelazną gałką sztuka 9 ct.; 
Nr. 8002 z mosiężną gałką sztuka 12 ct. 


Zakrętki korbowe na blasze (Kurbel- Haczyki płaskie i zastawki od wiatru 


retber auf Blech) ( Windschnapper) 
8067 
8085 
w wysokości tylko 20mm. z żelazną gałką. ENEO 
Nr. 8085 sztuka 12 ct. 8112--13 81:5—16 


Zakrętki t. z. galicyjskie 


stosowne do okucia pol- Nr. Długość cm. Cena sztuki ct. 
skiego tylko 15 mm. wy-|| 
sokie z żelazną gałką Nr. | s067 ` 9 10 
4 8068 — sztuka 12 ct. | 8115 10 10 
88 8116 10 12 
AR r . 8112 19 18 
Zakrętki języczkowe (Zungenreiber) na 8113 19 22 


blasze do przyśrubowania dwoma śrubami 
jak poprzednie, posiadają stojące kolanko, 
a używają się do zamykania zewnętrz-| 
nych jednoskrzydłowych okienek, gdy nie! 
chcemy zastosować klameczkę z językiem. albowiem przyśrubowane do futryny okiennej i zasz- 

Nr. 8191 z żelazną gałką 20ct. Nr. 8192 | RARE DĄ, SO polozen iupra 
z mosięzną gałką 25 ct. (Z blaszką w którą Nr 8115—16 lewc albo prawe są tak samo dzia- 
kolanko wchodzi. łające, zapuszczają się we futrynę od strony felcu 
i podpierają skrzydło okienne. Pierwsza z 
gałką, druga z mosiężną. 


Haczyki Nr.S067 lewe albo prawe zastąpić mogą 
zwyczajne haki od wiatru, ale właściwe ich zastoso- 
wanie jest do skrzydeł wewnętrznych t.j. pokojowych ; 


Zakrętki do śrubowania ( Vorretber 
mit Holzgewind) Zastawki Nr. 8112—13 używa się przy 
oknach zewnętrznych do środka otwierane. 
Zastawki te wpuszczamy do futrynki na | 
dole w obu rogach — skrzydła zaczepiają 
się o wystający nosek, który przy po ciś- 
| nięciu w guzik mosiężny chowa się i przez 
|to dozwala odchylenia skrzydeł. 


6116—51 6445 


Zamknięcia górnych skrzydeł. 


Nr. Długość mm. Cena za sztukę ct. |: 
6446 30 La | | 
6447 40 11, 
6448 50 g 
6449 60 3 
6450 TO 4 — 
6451 40 6 
6445 50 10 
Zakrętka Nr. 6451 jest cała mosiężna. zz 
n a = sil» 
Haki od wiatru ( Windhaken). 


1 8120 
aż) E REST, 
| Nadokno, nadświetlnia (Ober-| 
| licht) może być dwuskrzydłowa jak okno 


RASA Dh samo, lub może się składać z jednego skrzy- 


koi ldła leżącego i to o jednej lub o dwóch| 

Nr Długość cn. Cena sztuki ct. | szybach. 
Jeżeli nadświetinia jest dwuskrzy-! 
8259 30 10 'dłowa i posiada pionową poprzeczkę (a) 
6457 35 15 tak wewnątrz jak zewnątrz to daje) 
za, ie 3 się do zewnętrznych skrzydeł jedną zakrętkę 
7535 30 5 „do prawego skrzydła, lub do kazdego skrzy- 
7536 25 7 dła po jednej zakrętce lub klameczce n. p. 
6455 10 6 Nr. 3117 — do wewnętrznych zaś skrzydeł 
E A p tylko jedną klameczkę do prawego 


, ŻE 
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żelazną | 


lub zamknięcie Nr. 8118 w cenie 10 ct. 
a osobno do tego oliwkę np. Nr. 3714. 
Również dobrym zamknięciem skrzydeł 
wewnętrznych jest zasówka ha- 
czykowa Nr. 8111 za 20 ct, a osobno 
do niej gałka mosiężna za 15 ct. lub że- 
lazna za 10 ct. Przy niej uwzględnić 
tylko trzeba wysokość hączyka, która nor- 


| malna wynosi 3 cnt. 


Jeżeli nadświetlnię zamyka jedno 
skrzydło leżące, wtedy powinne ono być 
okute na nożyce podwójne a jako zamknię- 


lcie otrzymać zatrzask leżący. Nr. 8120 za 


40 ct, jakkolwiek do mniejszych skrzydeł 
wystarczy tańszy, Nr. 8802 za 22 ct, a na- 


\wet Nr. 8803 za 18 ct. 


|  Okucie skrzydeł górnych 
|podwójnych nożyc dla mniejszych kosztów 


leżących bez 
jest zawsze nie dogodne i zastosowywane 


chyba tylko do bardzo małych skrzy- 
deł np. 30 cm. wysokich a 60 cm. długich. 


Nożyca pojedyńcza (Scheeren einfache) 


t 


8119 


Można zastosować do skrzydeł górnych 
wewnętrznych na dół otwieranych aby przy 
odchylaniu nie opadły. — Zagłębiają się we 
felce tak, że nie są widoczne Nr. 8119 po 
18 ct. 


Do tego samego celu służyć mogą także 
tzw. »ramionka« Nr. 8801 po 12 ct. Są 
to płaskie 18 cm. długie żelaza z podłużnem 
wycięciem. Przez wycięcie to umieszcza się 
we futrynę śrubę z półokrągłą głową, tak 
by to Żelazo mogło się po tej śrubie, przy 
otwieraniu i zamykaniu skrzydła tam i na- 
powrót posuwać. -- Przybija się zwyczajnie 
po obu stronach skrzydła. 


Nożyca podwójna o których była mowa 
muszą być osobno na zamówienie robione 
a cena wynosi od 45 do 60 ct. od sztuki. 


pa 4 07 


Śruhy do ram okiennych 
(Fensterverbindungsschrauben) 


Nr. Długość mm. Cena za sztukę 
6453 275 - p 
6454 325 7 


używają się wtedy, jeżeli przy oknach nie 
dajemy futryny, tylko dwie ramy, które 
śrubą przez mur łączymy. Mają głowy gra- 


= niaste, a muterki okrągłe, które się zakrę- 
cają osobnym kluczem. (Klucz taki dostar- 
czam na żądanie za 20 ct.) 

= Na składzie mam w dwóch wyżej po- 
danych wielkościach, inne zaś wielkości, do- 
starczam na zamówienie. 


Języczki do klameczek (Fensterzungen) 


2E 


3608 


8099 
8117 362 
8100 
Nr. 8096 Cena za sztukę 1 ct. 
„ 8088 go 6 = ŻĘ 
ej 8100 o 4 » 1, 
» 8117 SW „m les 
pe 368 „Móc „ 16, 


Pierwsza grupa przedstawia garnitur do- 
datków do klameczki okiennej, a mianowi- 
cie: 1 języczek, 2 blaszki długie i 1 blaszkę 
z okrągłą dziurką do zanitowania a to pod- 
wyższa cenę każdej klameczki o 5 ct. 

Przypasowanie klameczki jest rzeczą ślu- 
sarską lub stolarza, który okucia przybija. 
Na wyraźne rządanie mieć mozna języczki 
w pudełkach i to albo do wpuszczania 
Nr. 8117, lub do zapuszczania Nr. 362. Te 
ostatnie są lewe i prawe. Języczki w pudeł- 
kach można tylko wtedy użyć, gdy wymiary 
ramy na to pozwalają; pudełko bowiem 


| 
| 


jest 30 mm. szerokie, zaś odległość od 
brzegu do otworu wynosi 15 mm. 


Koniki i blaszki (Reiberträger) 
ża PAKT 


ROTI 
3123 


8114 


Koniki drutowe Nr. 8079 dodaję do 
wszystkich zakrętek bez zaliczania; lepsze; 
tlaszkowate Nr. 8123 podnoszą cenę za | 
krętki o 2 ct. 

Blaszki Nr.8114 przybijają się do skrzy- 
deł zewnętrznych u dołu, jeżeli się otwie- | 
rają do środka i zaskakują za zastawki 
Nr. 8112—13 już opisane. 


Klubki do zasówek i paskwili. 


JL 


8006-—10 


6120—21 


. | Wysokośc : 1 y i 

Nr. Szerokość mm. | Cena Sztuki ct. 
| mm. | 

808 | 20 |] 14 | 4 
3907 % | 14 | 3 
3008 30 | 14 5 
8909 5 14 6 
8010 | 45 | 14 6 
6120 f 15 | 2 
6121 | - | 20 2 


Klubki do przyśrubowania Nr. 8006—10 
zamawia się stosownie do wysokości listwy, 
zaś do wbicia Nr. 612021 wybiera się 
dowolnie. 


Guziki ochronne i blaszki sprężynowe 
(Schutzknópfe — Federschliessbleche) 


yery MOÓJ „2380 


7%; 
AAS AT 


2523 


8188 


i 
Nr. Wysokość mm. Cena sztuki ct. 
8186 | 30 7 | 
8188 45 12 | 
8187 50 18 
2522 80x35 20 | 
2523 80x85 20 


Guziki te są mosiężne dla okien, których 
skrzydła zewnętrzne otwierają się do środka 
chronią szyby prawego wewnętrznego skrzy- 
dła od stłuczenia oliwką. Blaszki sprężyno- 


6141 
AE 5 Nook AB y hnie znane jak figura, Nr. 6047 po 
we są do podłogi przy drzwiach dwuskrzy- pO WSZEC SĘ K P 
dłowych. Otwór tych blaszek mosiężnych | V9 caa nowsze podwójne trillerowe 
jest zakryty klapką na sprężynce. więc nie..'" po zł. 130 obydwa niklowane 
może się niczem zapełnić. i elegancko wykończone. Do każdego 
Nr. 2522 ma otwór okrągły służy do dzwonka dodaję porcelanową nasadkę z na- 
zasówek z ryglami okrągłymi np. Nr. 563. pisem » Proszę przyctsnąć« drewniany guzik, 
Ę |śrubki i t. d. 
Haki krzywe kute ( Bankeisen) Dzwonki sygnalizujące ( Signal- Thiirgłocken) 


Nr. Długość Cale Cena za 10 sztuk ct. 
9101, | 3 = 80 mm 7 
9102 | 3j = 92 8 | SM 
9103 | 4 =106 12 jak figura na niebiesko zapalane używają się 
By | 7 ż- a 46 |do drzwi wchodowych, magazynowych, po 
9106 | 7 — 185 45 urzędach itp. aby dać znać, że ktoś wszedł 
9107 | 8 =2il 60 |do pokoju. Tak przy otwieraniu jak przy 
9108 | 10 = 264 90 zamykaniu drzwi uderza młoteczek o dzwo- 
Si09' m2 "22516 k= nek. — Na składzie są w dwóch wiełkoś- 
| ciach a. m.: 
| Nr. 7843 — Srednica 8 cm. — Cena 50 ct. 
Haki proste kute (Bankeisen) | „ 7844 . 16 2 „PEB 


Druty ochronne do drzwi szklanych 
(Thiir-Schutzgitter) 


| Długość bez łapki | 
Nr. | c Cena za 10 sztuk ct. 
| ale 
9110 3 == 80 mm. | 8 
9111 4 = 106 | Le 
9112 5 — 182 36 | 
9113 BF=MSS 40 ne 
9114 w 60 3 BAZE = 
9115 10 == 264 90 - mosiądzu jak figura wykonane do przy- 


śrubowania są w dwóch wielkościach: 
Nr. 25% - Ilość łuków 6 — Cena 090 zł. 
syf) 5 A 7 RRI o 


Guziki ochronne do drzwi (Tithrpuffer) 


Caas Nr. 7432 
Nr. | Długość cm. Cena sztuki ct. 
| = "Li 
| r . . 
Sap | r | A wśrubowuje się do podłogi, by drzwi tylko 
Ro A 5 i do pewnej granicy można było odchylić. 
| 6413 | 9 15 Gałka drewniana posiada na sobie pierścien 


gutaperchowy o który drzwi uderzają. 


Haki do plafonu ( Lusterhaken) 


C= 


1656— 11 


są prasowane z grubej blachy ze skoblami 
do zabicia i zagięcia; kute na śruby z mu- 
terkami dostarczam w rozmaitych wielkoś- 
ciach od 35 do 50 ct. 


> 


= 


z gwintem do wkręcania w belek są: 


Nr. 6436 — Długość 100 mm. — Cena 8 ct. 
„ 6437 SGO E o 
„ 6438 =" 260 > w 4 _ 
„ 6439 4 2350 SE 2 
» 6440 23005 22, 

64-41 ho 45dr. „ Ś,, 


jeżeli się na środku plafonu belka nie znaj-, 


górnych skrzydeł . „02 GRZEJE: 
1 zamknięcie N. 8118 . . TO 
1 Oliwka do tego N. 8150 24: 5, 
1 płytka do ostatniej N. 8171 6 LZ 
2 haki od wiatru N. 8259 po 10 ct. . 2073 


razem złr. 569 et. 
KOMBINACYA VI. 
Okucie do okna 8-mio skrzydłowego gdy 


duje, wtedy trzeba użyć haków na muterkę „ądświetlnia nie ma stałych poprzeczek (a): 


do zakręcania, które sporządzam na osobne 
zamówienia po 50 do 90 ct. 


Rozety mosiężne do powyższych haków 
kosztują osobno 6 ct. 


TEKS 
AUM Ais 
zj) Zestawienia okuć okiennych Š ża 
AMANO 
na jedną ai Ramona | zewnętrz- 


KOMBINACYA I. 


Okucia t. z. polskie gdy okno jest bez na- sy 
dświetlni ( Oberlicht) więc tylko cztery skrzy- 32 


dła w ia dziurze : 


8 zawias N. 8004 po 9 GE waż) CH 
4 narożniki N. £005 . . p ei, 08 „I 
2 pary zasówek N. 8041 . Gż3 o GU a 
2 zakrętki N. 5068 . . . P 12, S 
2 haki od wiatra N. 7535 2:50 S A 


razem złr 1'70 ct. 
ewentualnie 4 śrub do 1am N. 64538 po © ct. 
złr. 


KOMBINACYA II. 


Okucie u puszczone do takiego samego okna 
tańsze z gałkumi żelaznemi: 


8 zawiasy N. 8254 . po filę ct. 60 et 
16 narożników N. 8902 . s U> 20 > 
2 pary zasowek N. 8044 «dow 30 
2 zakrętki do zewnętrznego prawe- 
go skrzydła N. BLO1 . a 5 9 , 18 
2 haki od wiatru N. 7536. Ra 1200 1+ 
razem zł. 192 a 
ewentualnie 4 śrub do ram N. 6453 po 6ct 24 ct 
zł. i 
KOMBINACYA III. 
Okucie do okna normalnego czyli 8-mio 
skrzydlowego z galkami żelaznemi: 
8 zawias N. 8253 po 6 ct. 48 et. 
8 zawias N. 8254 zd „ 60 
32 narożników N. 8902. . a E „+80 3 
2 pary zasówek N. 8044 . sA0 „60 FR 
3 zakrętki N. Ol. . . « « « » 9 aar 8 
2 haki od wiatru N. 7536 . 4 „Aż R 
1 klameczka z języcziem N. 8273 do 
górnego prawego skrzydła wewn. „ 10 „10 , 
razem zł. 23/9 ct. 
KOMBINACYA IV. 
Fodobne okucie lecz silniejsze z galkami 


mosiężnemi i takaż Wiameczka: 
16 zawias N. 8254. TAr Ct F2O JE 


32 narożników N. 3092 . = ZĘ 40 

2 pary zasówik N. 8048 . „48 „, 96 
3 zakrętki N. 8002 PAS 27-307 gp 

2 haki od wiatru N. 8259 4 1077,9720 
1 klameczka N. 8153 . . . . „25 20 
razem zł. 3387 ct. 


KOMBINACYA V. 


Okucie do okna normalnego silniejsze (skrzy- 
dla wewnętrzne na paskudle). 


8 zrwiasoN 8254 . . . . > . pO Z'a ct. 60 ct. 
8 zawias N. 8255 . RAR. E2 22 
32 narożników N. 8908 reo 804 
l para z sówek N. 8049 SUSE BUY 
ł paskwil N. 8508. BIS 7, 
1 oliwka N. 8149 . . E 30 TE 
I płytka do tejże N. 8172 z 18 

2 klameczek N. 8152 du prawego dolnego 


zewnętrznego skrzydła . po 27 ct. 54 


zakrętki N. 8002 do zewnętrznych 


to 


l 


24 ct. | 
1:94 ct 


» Ckucie silne do okna 6-cio 
przy którym nadświetlnia składa się 
2 jednego leżącego skrzydła o jednej całko- | 


8 zawias N. 8253 po 6 ct. 48 ct 
8 zawias N. 8254 += 28,0. s 180ż05 
82 narożników 'N. 8082. . - . «ies fla „ 204%, 
2 pary zasówek N. 8048 . „ EB „960, 
2 pary zasówek N. 8046 . + 449, 840, 
3 zakrętki N. 8002 . Ą + 129 038687, 
2 haki od wiatru N. 8259 a 1072207 gą 


razem zł. 3:84 ct. 


Uwaga: Zasówki N. 8046 tylko 20 cnt. długie przy- 
bijają się do lewego zewnętrznego i do pra- 
wego wewnętrznego górnego skrzydłe. Z trzech 
zakrętek używa się pierwszą do prawego gór- 
nego, zewnętrznego skrzydła zaś dalsze dwie 
do prawego dolnego zewnętrznego skrzydła. 
Podobne okucie może być z gałkami żelaznemi 
do okien kuchennych i t. p. w cenie tańszej. 


KOMBINACYVA VII. 


Okucie do takiego samego okna jednak 
silniejsze na zamknięcie paskwilowe: 


zawias N. 8254 . po 71/, ct. 1:50 ct. 
narożników N. 8092. © Ula - 4005 
para zasówek N. 8050 10 
para zasówek N. 8045 do lewego z zew enętr7- 
nego górnego skrzydła +42 , 
1 paskwil N. 8110 do prawego wewnętrznego 
górnego skrzydła . - (Gp a a do 
1 Oliwka do tegoż N. 8148 24, ,; 
1 płytka do oliwki N. 3728 z oom 
1 paskwil N. 8508 do PE wewnętrznego 
dolnego skrzydła . R m HG y 
t oliwka do tegoż N. 8148 24 , 
1 płytka N. 8171 żę 
3 klameczki mosiężne N. 8153 z T języczkami 
u 281 A> 2 05 p 
2 haki od wiatru N. 8259 "po Torct = 200 


razem 618 ct. 


KOMBINACYA VIII. 


T 


witej szybie: 


skrzydlowe- | 


12 Zawias N. 8255 po "ec = get 
24 narożników N. 8093 PODZYASCOOENMGOR A 
1 para zasówek N. 8050 + 20. 
1 paskwil N. 8065 8 : 13408 TS 
2 nożyce pojedyncze N. 8119 'do wewnętrz- 

nego górnego skrzydła pomilor ct" =" 364 
1 zameczek do tego skrzydła N. 8120 40 p 
4 zakrętki N. 8002 polan ZAS 
1 hak do Jee górnego KOREI 

skrzydła . i oś DO = 

2 haki od wiatru N "82 59. po 10 © = 20) p 


razem zł. 6:02 ct. 


Uwaga: Zamiast nożyc N.8119 można użyć ramionka 
N. 8801 po 12 ct. następnie: zamiast 2 zakrętek 
i 2 nożyc lub ramionek i haka do wychylania 


można zastosować dwie noż,ce podwójne po 


45 ct. do 60 ct. 
KOMBINACYA IX. 


Okucie do okna 8mio skrzydłoweg go, któ- | 


rego dolne skrzydła otwierają się do środka 


- normalnych: 

8 zawias N. 8254 po 27/4 et. = 60 ct 
8 zawias N. 8255 OR AGE 0 
32 narożników N. 8093  . M ZH dz = tb) 
1 paskwil patentowy N. 8066 . 5 21:30 T3 
| paskwil patentowy N. 8065 . : "LAON; 
2 zastawki od wiatru N. 8112 po 18 ‘et. > GW) 
2 klameczki mosiężne N.8152 z języczkami 

do górnych skrzydeł po 27 ct. = 54 ,, 
1 guzik ochronny N. 8188 TE 4 
2 listwy okapowe do zewnętrznych dolnych 

skrzydeł jeżeli normalne . ŚW 


razem zł. 7?'14 ct. 


KOMBINACYA X. 


» Okucia do okna ó6cio skrzydłowego przy 


. którym madświetlnia ma skrzydła leżące 
o calkowitej szybie jak przy kombinacyi 


" a górne skrzydła są jak przy oknach i 


VIII., lecz skrzydła dolne otwierające =) 


do środka: 

12 zawias N. 8255 . po 9 ct. — 1-08 ct. 
24 narożników N. 8092 po 17/, ct. — a w 
2 pary zasówek N. 8050 po 70 ct. — 1- o 
2 zastawki od wiatru N. 8112 po 18 ct. — z: 
2 listwy okapowe (jeżeli normalne) 50 y 
2 nożyce podwójne do nadświetlni (jezeli nor- 

malne) 5 po 50 ct. — CER 
1 zatrzask leżący N. 8120 . 40 ,, 


razem zł. 5:04 ct. 


KOMBINACYA XI. 
Okucia do okna warszawskiego o 12tu 


skrzydłach, z których środkowe nie mają 
być otwierane: 
16 zawias N. 8254 po 71h ct. — 1'20 ct. 


48 narożników N. 8092 po 11/4 ct. — 60 ,, 
6 zakrętek N. 8002 . . . . po 12 ct. — 72 ,, 
6 klameczek mosiężnych N. 8153 do skrzydeł 

„wewnętrznych . . . . . po 25 ct. — 1:50 ,, 

16 śrub żelaznych 55/60 ze szajbkami do umo- 

cowania środkowych skrzydeł po 2 ct. — 32 . 
2 haki od wiatru N. 8259 po 10 ct. — 20, 


razem zł. 4'54 ct. 
KOMBINACYA XII. 


Okucia do okienek wąskich o pojedynczych 
skrzydłach z nadświetlnią razem 4 skrzydła: 


8 Zawias N. 8254 . po 71/4 ct. — 60 ct. 
16 narożników N.8092 po 11/, ct. — 20 ,, 

3 zakrętki języczków z gałkami żelaznemi do 
skrzydeł zewnętrznych . po 18 ct. — 54 , 

3 klameczki żelazne N. 8273 podobne do 
mosiężnych N. 8158 po 10 ct. — 30 , 

2 haczyki płaskie lewe lub prawe N. 8067 
po 10 et. — 20 , 


razem zł, 1:84 ct. 


aitaren 1 i Tihi 


Zestawienia okuć do drzwi. 


KOMBINACYA XIII. 
| Okucie do drzwi zbijanych nu t. z. szpongi 
jednoskrzydłowe: 


l para zawias długich N. 8036 
1 zamek pudłowy N. 8025 . 


ct 


OTS 
m Gu 


„125 , 
razem zł. 2:65 ct. 
KOMBINACYA XIV. 

Okucie do drzwi t. z. filumkowych jedno- 
skrz WAM 


1 para zawias N. 8033 : . 45 ct. 
l zamek wpuszczan N. SOT4 E20 
1 garnitur klamek żelaznych N. 8269 BIS 

iazem 201 ct. 


KOMBINACYA XV. 
Okucie do drzwi takich samych: 


2 zawias wpuszczanych N. 8247 po 20 ct. — 40 ct. | 
1 zamek wpuszczany N. 8014 (20 
| para klamek mosiężnych N. 8159 508 
2 rozety mosiężne N. 8141 po 4 ct. — 08 ,, 
2 szyldziki mosiężne N., 8145 po 8 ct. — 16 , 


razem zł. 2:34 ct. 


KOMBINACYA XVI. 
Okucie silniejsze do drzwi 1-skrzydłowych: 


2 Zawias N. 8248 . . po 24 ct, — 48 ct, 
1 zamek wpuszczany N. 8014. 120 
l para klamek mosiężnych N. 8155 . . . 75 , 
2 szyldy mosiężne długie N. 8173 po 30 ct. — 60 , 


razem zł. 8*03 ct. 
KOMBINACYA XVII. 
Okucie bardzo silne do drzwi jednoskrzy- 


dłowych : 
3 Zawias N. 8248 po 24 ct. — 72 ct. 
1 zamek wpuszczany N. 8019 UTON 
l para klamek mosiężnych N. 8161 . . . 95 ,„ 
2 szyldy mosiężne długie N. 8174 po 36 ct. — 72 ,„ 


razem zł. 4'14 ct. 


KOMBINACYA XVIII. 
Okucie do drzwi wychodkowych: 


2 Zawias N. 8247 . po 20 ct. — 40 „ 
1 zamek N. 75318 . , P 50, 
razem zł. —'90 ct. 


a 


-© 142 © 


-E 


KOMBINACYA XIX. 

Okucia silniejsze do takich samych drzwi: 
_ 2 Zawias N. 8248 . . po 24 ct. — 48 ct. 
"1 zamek N. 8031. OEB. M— ©, 


Łańcuchy na konie. 


razem zł. 1 48 ct. 
KOMBINACYA XX. 


_ Okucie do pa dwuskrzydłowych ciężkich tunku mają silny, karabinek. 
. p. szalowanych: Nr. 5000 waży około 80 Dk. kosztuje 
2 pary ode % 8035 po 120 ct. — %40 ct. kilogram 52 ct. 


PEŁNE SU gt E : 5 
ay iy e y Nr.: 5001 jest grubszy waży okóło 1 kl. 
po 45 ct. 


razem zł. 630 Gł. 


KOMBINACYA XAT. 

Okucie do drzwi dwuskrzydlowych mniej 
ciężkich: 

2 pary zawias na wierzch przybijane | 

N. 8034 > apo 90 eE men ct. | 

1 zamek zabudowany. N. 2486 R. OE — 

1 para zasówek N. 8059 8 

15 


Naszyjniki do dyszla 


: ae r czyli na jednem kółku jeden 
ct. | łańcuch są w jednej grubości; Nr. 5012 wagi 
| około 1 klgr. po 40 ct. za 1 klgr. 


Mie 3 3: 
ROMBINACYA XNII. 
Okucie do drzwi dwuskrzydłowych z wne- 


kami t. z. filunkowe: Naszyjniki do dyszla podwójne 


4 zawias wpuszczanych N. 8427 po 20 ct. 80 ct. 
l para zasowek ,, N. 8053 . 2 GU 
1 zamek wpuszczany N. 8014 ZO 2, 
1 para klamek mosiężnych N. 8160 700 m 
2 rozety mosiężne N. 8142 po 6c [2 al 
2 szyldziki ,, NSG 00, w th ,, OZ 

razem zł. 38:53 ct. 

Nr. 9201 9202 9203 9204 


KOMBINACYA XXIII. 


J 
Okucie silniejsze do takich samych drzwi: Wagi około 070 090 TIS 250 klgr. 
4 zawias N. 8248 A Bi 24 ct 96 ct. kilogram 52 40 40 40 ct. 
1 para zasówek N. 8256 ; 55M Podpierśniki (B. stketten) Nr. 5017 wagi 
1 zamek N: 8014 . EO o © ZA około IU 45 Gl. 
1 para k amek mosiężnych N. 8157 . - GR og BB 
2 szyldy mosiężne długie N. 8173 po 30 cr. 60 


razem zł. 4736 ct. Łańcuchy na psy 


KOMBINACYA XXIV. | 
Okucie bardzo silne do drżwi dwuskrży- 


ADU 
6 zawias N. 8248. o po 24 ct. 44 ct. 
1 para zasówek N. 568 a » Je LD: 
I zamek N. 8017 — . - + + . *— + mają zwyczajne skręcane ogniwka są 1:80 
1 para klamek mosiężnych NN. 8168 . . . 110 s - cm. dł >. J ork f cię M Kei 
2 szyldy mosiężne długie N. 8174 po 36 ct. 72 lk WPRO J na j y 
a T CO arabinek spr ężynowy M ga? 

Powyższe kombinacye są tylko dla L GAL et Aig POMETE 2E 

podane i rozumie się samo przez się, że wszelkie do- Sztuka 30 137 40 ct. 


wolne zmiany są możliwe. W tym celu polecam do- | 
kładne przeczytanie opisów szczegółowych wszystkich > 
okuć tak numerze 16-tym, jak i ciąg dalszy w ni-| Łańuchy do bron 
niejszym, a nie wątpię, że znajdzie szanowny czytelnik A hamowania wozów z ogniwek prostych, 
to czego nabyć pragnie: 

BaF dobry i tani towar. "E 


końcuchy na bydio.i 


Wierny zasadzie aby tylko dobry i trw a łatwo zahaczyć się dały i aby można 
towar na składzie utrzymywać polecam ni- uniknąć zamotania. 


niejszem moje łańćuchy doborowe składane | Nr. 5033 5034 
zmałych silnie skręcanych ogn i=] Wagi około 1'i _3_ klgr 
wek, Są one wprawdzie droższe od zwy- Cena za kilogram 34 33 st 


czajnych, różnica je-| f : 
dnak z całą pewnoś- | Łańcuchy na bydlo tasmowe 
cią pokryta zostaje DEO 
kilkakrotnie dłuzszą p. eE aaan 


trwałością. (Tren ztazzzzzj 


są nowoczesne ZEE praktyczne składają 
się zdwóch części: pierwsza jest z płaskich 
ogniwek zrobiona stanowi rodzaj obrócza, 
który na karku bydła pozostaje zawsze, 


Nr.500% są dla cie- 
ląt i krów, sztuka wa- 
ży około 1 kigr. 51 ct. 


40 ct. średniej wielkości na krowy i woły Nr. 


8882 po zł. 1:—. 


| druga część jest to krótki łańcuch 60—70 cm. | 


Najnowsze pałentowane 
ocyle do podków 
(kształtu litery H.) 
Potrzeba okuwania koni dawała się od- 


są również tego samego doskonałego ga- czuwać od czasu, jak tylko koni zaczęto 


używać nietylko do jazdy na naturalnej 
ziemi, lecz także na bitych gościńcach 1 bru- 
kach rozmaitego rodzaju, śniegach, lodach 
itp. Jak wielkiej wagi jest dobre okucie ko- 
pyt końskich, widzimy z tego już, że do 
kucia ich muszą mieć kowale osobne.upo- 
ważnienie i że o podkowach a zwłaszcza 
o ocylach do tychże wiele rozpraw już 
napisano. Na polu tem wiele już ludzie 
pracowali, czem raz to nowszego rodzaju 
ocyle wymyślili, patenta na nie wyrabiali 
i o nich głosili. Już w Nrze 3cim »Najno- 
wszych Wiadomości« opisane były ocyle 
zwyczajne żelazne i ocyle ze stalo- 
wemi żyłami na końcu niniejszego ustę- 


pu powtarzam dotyczący cennik a teraz 
wracam do rzeczy niniejszego ustępu: 
Ocyle najnowsze polegają na tem, że 


mając formę litery H zatrzymują krawędzie 
ostre chociaz się w części zetrą. Ocyle są 
wyrobione z najlepszej nie kruchej stali 
i mają tak samo gwinty aby je do podko- 
wy wkręcić można. 

Najlepiej jest umieścić na podkowie 4 
takie nowe ocyle, dwa na przodzie a dwa 
z tyłu, bo wtedy okucie jest zupełne, koń 
ma doskonały opór w kazdym wypadku 
czyto idzie z góry, czy pod górę. 

Na składzie utrzymuję jednej wielkości 

Nr. 5558 po cenie za sztukę 8 ct. 

Gwint u tychże jest normalny półca- 
łowy. Na żadanie posylam jedną sztukę 
gratis t franco. 


Ocyle żelazne ze żyłami stalowemi. 


Powyższe rysunki wskazują ich prze- 
krój, owe punktowane miejsca oznaczają 
położenie stalowych twardych drutów po- 
dobnie zeszwejsowanych ze żelazem jak 
przy stali damasceńskiej. W ten sposób stwo- 


„rzone Żyłki twarde jak szkło nie dozwalają 


Nr. 5008 na woły w celu opięćia bydła do złobu. 
wagi 13/, kl. cena za Ze składu polecam w następujących od- | 
kigr. 44 ct. mianach : 
Nr. 8731 cynowane na cielęta zł. 1:20 
Nr. 5009 na buhaje Nr. 9144 m na krowy „ 180 
około 3'/, kgl. ciężkie, Nr. 8733 E na buhaje „ 350 
w cenie za 1 klgr. w końcu najpowszechniejsze nie cynowane 


zbijaniu się na kamiennych drogach istotne- 
go materyału żelaznego, który znowu dla 
swej ciągłości chroni ocyli te od złamania. 

Z czasem zatępione ocyli te należy na 
gorąco pociągnąć i we wodzie zahartować 
a otrzyma sią znowu zupełnie dobre tylko 
trochę krótsze. 


Nr. 5466 ostre mniejsze . . . . zł. 1:50 
„ 5467 „ większe . . . WA „ M0 
„ 5468 tępe średnie . . M 4 «+ AGD 


(Ceny za 100 sztuk) 


QOcyle zwyczajne żelazne. 


Nr. 5481 ostrze małe 100 sztuk zł. 1:— 
„ 5482 „ Średnie „ a m 1:20 
„ 5483 aa duze EA a y N 
„ 5484 tępe średnie 1:20 
Klucze do ocyli Nr. 5485 sztuka . 25 GL 


Gwintownik stalowy Nr. 5486 sztuka 60 ct. 
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TY P. A 
Cachi żelazne 
przed piece. 
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Przystawki 


do pieców. 


ca PY, d oH at - 
Ba GE” __ Eh pzm 


GR C= QG 


Ceny podane są bez garniturów, Oprócz tych są na składzie mo= 


„ które osobno kosztują: siężne : 
Nr. 3312 3313 3314 
długość 32 48 -64 mm. 


niklowane /. 8 WESO==0) Cena 1:20 1:90 2:70 ct. 


Nr. 8171 niklowana 50 em. — zł. 5*25. 


brązowane od . zł. 1:20—1'80 


Nr. 9173 bronzowana na kolor perłowej macicy 50 cm. +, 8 
„ 91r4 niklowana z zołyskiem Na EZ Ś 
Nr. 9172 niklowana 40 cm. zł. 3—. „ 9175 niklowana i stalowo zapalena wia a OB 


Piece żelazne 
z fabryki 


R. GEBURTMA 


WE WIEDNIU. 


Parawaniki 
przed piece z blachy. 


Ozdobne lub pojedyncze w róż- 


Dotyczące „Wiadomosci“ gratis nych wielkościach. 


i franco. 
| 
| 


Nr. 9176 niklowana albo mosiądzowana, 48 cm. ani fki odmiennie zł. S-50. 


4: 
jr, 
+ b 


Nr. 7179 brązowana 50X25 em, zł. 1:60 


Uenfylacye 


pokojowe niklowane 


z łańcuszkiem lub bez w 
rozmaitych wielkościach. 


fla składzie 


są dalsze liczne okazy 
w różnych deseniach. 


Nr. 9177 niklowana z połyskiem 60 cm. zł. 750. 
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